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Kanaleinlauf-Abdeckung BL/KSP-RS  Art. Stamm:143, 144 & 153, 154 

Für Randsteineinläufe 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Gewinkelte Form 
• Spannsystem, Federkraft 

Art. Stamm 143 (NS) & 153 (ES) 144 (NS) & 154 (ES) 
Baumaße: 
Standard ca. 625 x 340 x 80 x 350 x 3 mm ca. 625 x 565 x 80 x 350 x 3 mm 

Gewicht: 
Standard: ca. 10,0 kg ca. 13,5 kg 

 

 

Die Abdeckung BL/KSP ist für rechteckige und 
quadratische Normeinläufe direkt an oder in 
Rinnsteinen (Randsteinen) konzipiert und be-
steht aus einer 3 mm starken, gewinkelten 
Stahlplatte, auf der senkrecht ein Rohr zur Füh-
rung eines Spanndruckhebels aufgeschweißt 
ist.  

Mit dem Spanndruckhebel lässt sich die Platte 
sicher und fest an den Randstein pressen so-
wie mit dem Gullyrost verbinden. So wird die 
Spezialdichtung komprimiert und den Bodenu-
nebenheiten angepasst. 

Die Kanalabdeckung kann an Wandhaken oder 
einem Ständer gelagert werden.  

Der Sperrkörper besteht aus Normalstahl, 
grundiert, lackiert oder pulverbeschichtet, vor-
zugsweise in Verkehrsrot RAL 3020. 

Auf Anforderung kann die Abdeckung aus Alu-
minium oder in Edelstahl ausgeführt werden. 

Geeignet für rissfreie Untergründe bis 20 mm 
Bodenunebenheiten auf Beton und Asphalt, z. 
B. Betonrinnen, Randsteineinläufe, Standard-
einläufe nach DIN, etc. 
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BL/KSP-RS (Kanaleinlauf-Abdeckung, Spannsystem Federkraft) 
für Randsteineinläufe 

Sichere Abdichtung durch Verriegelung mit dem Gullyrost. 

Baumaße: ca. 625 x 565 x 80 x 350 x 3 mm 

       625 x 340 x 80 x 350 x 3 mm 

Gewicht: ca. 13,5 kg 

 ca. 10,0 kg 
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