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Ständer BL/STD                                                                               Art.Stamm:172 

Universell nutzbar 
 
 
 
 
 
 
 
• Sicherer Stand 
• U-Form 
• doppelte Lagerung 

Baumaße: 

Standard                                                                                             ca. 670 x 610 x 870 mm 

Gewicht: 

Standard                                                                                                                    ca. 5,0 kg 

 
 

 

Geeignet für die Lagerung und das Vorhalten 
von zwei Kanaleinlauf-Abdecksystemen des 
Blobel-Programmes BL/KMS, BL/KEG und 
BL/KSP. Rechteckige und runde Ausführung 
mit einem Abstand der Aufhängeösen von 480 
mm. 

Der Trolley TKN vereinfacht mit seiner speziel-
len Halterung das Herunternehmen der Abde-
ckung vom Lagerständer entscheidend. So 
kann die schwere Platte kräftesparend und 
sicher abgenommen und gleich zum Einsatzort 
transportiert werden. 
 

Der Doppelständer besteht aus einem U-förmig 
gebogenen Stahlrohr. Für den sicheren Stand 
sorgen geschweißte Querverbindungen. 

Die Trägerkonstruktion besteht aus Normal-
stahl, grundiert, lackiert oder pulverbeschichtet, 
vorzugsweise in Verkehrsrot RAL 3020.  

Auf Anforderung kann der Ständer aus Stahl 
verzinkt oder in Edelstahl ausgeführt werden.
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BL/STD (Doppelständer, universelle Ausführung) 

Für alle Standardkanaleinlauf-Abdeckungen Typ KEG, KMS, KSP 

Baumaße:  ca. 670 x 610 x 870 mm 

Gewicht: ca. 5,0 kg 



Europe

Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistraße 5
86368 Gersthofen, Germany

Telephone:  +49 (0)821 498190-0
Telefax:  +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de
Web: www.blobel.de

North America / Canada

BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, USA

Telephone:  +1 302-353-1555
Telefax:  +1 302-288-3753
Mobile:  +1-215-666-2267

email: info@blobel.us
Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America 

Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australia

Telephone:  +61 (0)2/93 69 35 04
Mobile:  +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com
Web: www.blobel.com


